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Video Balun 4K — Parafuso | Engate Rapido

TROCA

EXPRESSR

Cddigo:
FCBALO4N
FCBALOSN

GARANTIA
24 meses

Descrigéo
FCBALOSN

Os Baluns de Video 4K da FC Fontes é responsdvel por converter o sinal de video do cabo coaxial
para cabo par trangado UTP no sistema de CFTV analégico. Suporta cdmeras com resolugéo 4K
(8MP), 4MP, Full HD, HD e analdgico e & compativel com as principais tecnologias HDCVI, HDTVI,

AHD e analégica (CVBS), proporcionando flexibilidade, qualidade e economia aos projetos de
seguranga eletrénica.

Especificagbes Técnicas

Modelo

FCBALO4N

FCBALOSN

Saida de Video

BNC Macho

BNC Macho

Conexdo de Entrada

Engate répido “Press-fit”

Borne - Parafuso

Alcance 720P/960P/1080P

<300M

< 300M

Alcance 3MP/4MP/5MP/8MP (4K)

<200M

< 200M

Proteg&o contra surtos

FCBALO4N L

2kv (modo diferencial) 10-
700 ps. IEC 61000-4-5

2kv {modo diferencial) 10-
700 ps. IEC 61000-4-5

Compatibilidade

AHD | TVI| CVI| CVBS

AHD| TVI| CVI| CVBS

Filtro Contra Ruidos / Interferéncias

Sim

Cabo coaxial: 75 Q

Sim
Resposta em Frequéncia 0~ 60MHz O~ G0MHz
Impedancia de Video UTP:100 0 | UTP:100 Q|

Cabo coaxial: 75 Q

Padrao de Video

HDCVI/HDTVI/AHD.NTSC e

HDCVI/HDTVI/AHD.NTSC e

Temperatura de Operagdo

6mm 16mm 52mm

-10~ 70°C -10~ 70°C
Peso Liquido (g) 38 33
Dimensdes (L x A x P) mm 16X16X52 15X15%42

Observagdes: Protegdio contra surtos de tensdo | Para uso em cabos UTP Categoria 6 ou superior
O alcance pode variar de acordo com a qualidade do cabo e da camera utilizada.

Telefone: (35) 3471-3167

suporte@fontecftv.com.br
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