codige: TROCA

EXPRESSR

Descrigéo

Conector BNC Borne

GARANTIA
24 meses

O Conector Linear de Emenda com Gel Bargoa 101E da FC Fontes foi projetado para fornecer uma

Especificagdes Técnicas

conexdo segura e confiGvel para cabos de 0.4mm-0.7mm [ 26 - 22AWG. Possui um gel selante
que promove uma conexdo selada, impedindo a penetragdo de dgua evitando oxidagdes alem
do corpo transparente, o que permite a visualizagdo dos condutores apds a conexdo. O
conector apresenta um design exclusivo que permite emenda fécil e organizada, feita por
presséo, sem necessidade de alicate especial.

Modelo FCGELCN
Género Fémea

8,4mm 58mm 23,4mm Cor Tampa Transparente, Fundo Transparente
Material Policarbonato, liga de bronze fosforoso

estanhado, gel selante*

Faixa de diGmetro do fio

0,4 ~ 0,7mm (26-21AWG)

Diéimetro méximo de isolamento

1,4 mm (0,055")

Temperatura de Operagdo

-30°C ~70°C

Umidade de Operagao

< 95%

Dimensdes (Lx A x P)

8,4x58x234mm

Peso

0,002g

Telefone: (35) 3471-3167

suporte@fontecftv.com.br
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