Conector RJ45 — EZ Crimp | Passagem

codigo: TROCA

FCRJ45EZN EXPRESSH

GARANTIA
24 meses

Descrigéo

O Conector RJ45 Cat6 de Passagem EZ Crimp da FC Fontes oferece muitos beneficios em relagéo
aos conectores RJ45 comuns, possui o topo do conector perfurado, permitindo a passagem dos
condutores do cabo UTP através do corpo do conector de rede, permitindo o aumento da
produtividade das equipes de cabeamento, reduzindo o desperdicio de material, facilitando a
montagem da rede, permitindo a identificag&o de erros antes da crimpagem, evitando
problemas como mau contato ou oxidagdo.

Especificacdes Técnicas

Modelo FCRJ45EZN
Tipo Conector RJ45 8 Vias | Cat6 | Ez Crimp (passagem)
Material termopldstico de alto impacto néo propagante a
chama UL 94V-2
Blindagem Né&o
Compaitibilidade padrées de montagem T568A e T568B
Resisténcia de isolamento 500M Ohms
. Ambiente de Instalagdo Interno
Didmetro do condutor {mm) 26 a 24 AWG
0,0029 Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C ~ +70°C
Embalagem Pote 100 pegas
Peso Liquido (g) 0,002Kg
Dimensdes (L x A x P} mm 11,7 x10,7 x 21,4
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