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*Bateria ndo inclusa
*Pode ser instalado na parede;

Fonte Ininterrupta para Controle de Acesso

EXPRESSR

Descrigéo

GARANTIA
24 meses

A fonte de alimentagdo ininterrupta para controle de acesso da FC Fontes, desenvolvida com fungdes especiais
para alimentagéo e acionamento de Botoeiras, Fechaduras, Fechos Elétricos, Fechaduras Eletrénicas e Eletroimas
instaladas com ou sem sistemas de Controle de Acesso.

Especificacdes Técnicas

Modelo

FC1202CX I FCI203CX I FC1205CX

Tensdo Entrada

100 — 240V ~ 50/60Hz

Corrente Entrada 0,8A Max I 1,0A Max I 1,8A Max
Tens@o Saida 12 vdc

Corrente Saida 2A 3A 5A
Poténcia 24W 386W 60W
Protecdo contra subtensdo 10,5V

(bateria)

Perda de Carga <1,5W

Ajuste de voltagem 1~147vV

Especificagées Bateria* 12V 7Ah

Temperatura de Operagdo -20 ~ 45°C

Temp. de Armazenamento -25 ~65°C

Temporizador

Saidas customizadas e temporizador de porta aberta (ajustével)

Tecnologia DirectFast

Comutagao automatica para modo bateria em Ims;

Entradas NF/NA

Acionamento de botoeiras, fechaduras, travas, etc.

Protecdo

Curto-circuito, sobrecorrente, sobrecarga, protegdo contra sobretenséio

Peso Liquido (g)

5309 (peso sem bateria)

Dimensdes (PxLx A) mm

190x186x86,86

Telefone: (35) 3471-3167

suporte@fontecftv.com.br
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Fonte Ininterrupta para Controle de Acesso
Esquema de ligagao

le3.EntradasLe N A. Saida (-)

2.GND @ B. Saida (+)

4. Entrada Bateria (+) €. PUSH (soteira/cantrote acesso)
5. Entrada Bateria (<) D.NA (D + GND)

6. Regulador de Tens@o fecheduras elétrcas.

7. Led indicador :;:’;55 : GND)' .
Vermalho Bateria 05 Mognético, Trava Bolt.

Verde: Entrada AC F.GND (Comum)
GH. N&o Utilizado
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Nao Utilizado
GND

NF|INC

NA|NO

PUSH (BOTOEIRA)
12v

GND

BATERIA -

BATERIA +

N (NEUTRO)
GND (TERRA)

L (FASE)

vV842Ad349H

Telefone: (35) 3471-3167

suporte@fontecftv.com.br



	Slide 1
	Slide 2

