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EXPRESSR

TROCA? Nobreak FC DUO14+ 1440VA

Descri¢éo

O Nobreak FC DUO14+ 1440V A Bivolt automatico fornece protegdo e alimentagao adicional para equipamentos
eletrénicos, sistemas de seguranca eletrénica e automacao, ideal para projetos de grande autonomia. O FC
DUOI4+ possui conexdo de 1 bateria externa 12v* (engate rapido SB 50), recarga automatica e gerenciomento

inteligente da carga, garantindo uma energia limpa e estabilizada, preservando a vida Gtil de seus

equipamentos. D& a si mesmo mais tempo sendo independente.

Especificacdes Técnicas

Modelo

Duol4+ 1440VA BIVOLT

Tensdo nominal de entrada

10 [ 220 vV~ (Bivolt)

Variaga@o da tensd@o de entrada

95 -150 V~ | 180 - 265V~

Frequéncia de rede

50/60 Hz £ 5 Hz

Consumo modo StandBy

15W

Fusivel reamarvel

10A (Entrada)

Fator de Poténcia 0,35
Tensdo nominal de saida nov
Poténcia nominal ativa (W) 500W

Frequéncia no modo bateria

50/60 Hz 1 Hz

Tempo de Transferéncia

<8ms

Forma de onda no modo bateria

Semisseinoidal (quadrada)

Tomadas de saida (NBR 14136) 6 tomadas
Quantidade e capacidade 1x 90Ah
Barramento 12v
Corrente de Carga 5A

Dimensdes (L x A x P)

125 x 225 x 325 mm

Peso (kg)

81kg

Telefone: (35) 3471-3167

suporte@fontecftv.com.br
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